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                                                  Shunt 
                                          (Derivador de Corrente) 

                                                                                                                

Descrição e Aplicação 

Derivador de corrente é um 
acessório constituído de  
elementos resistivos, calculado 
de maneira a ter uma determinada 
queda de tensão padronizada 
quando por ele passa corrente 
nominal (tensão proporcional a 
corrente). 
 
São utilizados em Corrente  
Contínua juntamente com instru- 
mentos Bobina móvel para medição 
de corrente (através da queda de tensão), 
registradores, transdutores ou outros 
equipamentos de proteção e medição.  
Uma importante característica de um 
shunt é o quanto podemos passar de  
máxima corrente através dele. 
Quanto maior a corrente que flui por ele, 
maior a elevação de temperatura (igual a  
um resistor) pois a elevação de tempe- 
ratura é proporcional ao quadrado 
da corrente. 
Para operação contínua, é recomendado 
que um shunt não opere com mais de  
80% de sua corrente nominal sob 
condições normais de uso. 
 
Características 
 
Classe: 0,5 
Material Resistivo: Manganin 
Terminais: Latão   
Temperatura de uso: -20 a +60 °C 
Sobrecarga Permanente: 1,2 x In 
Sobrecarga de curta duração (5 seg.):  
                   ≤ 2000 A = 5 x In 
          > 2000 a 10.000 A = 2 x In 
Coeficiente de Temperatura: 20 ppm/K 
Base termoplástica para Shunt até 25 A 
Base opcional para Shunt de 30 a 150 A 
 
(Outros valores de corrente, queda 
De tensão e dimensões sob consulta) 
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