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(1) INTRODUGAO

DS D0 I

Os Indicadores IKron sdo instrumentos digitais para medigdo de
grandezas elétricas através se sensores ou equipamentos com saidas
analdgicas em mVc.c..

Configurdvel, permite ao usudrio a programacao de fundo de escala.

(2) CONFIGURAGAO E OPERACAO

PARAMETROS CONFIGURAVEIS

FE (Fundo de Escala)

Constante que define o valor que sera apresentado no display quando
o sinal de entrada for igual a 60mVcc.

Configuracdo padrao de fabrica = 1.

END (Endereco de comunicacao)
Endereco para identificacdo do indicador na rede de comunicagdo.

MODO DE OPERACAO

Ao ligar o IKron serd mostrado automaticamente a tela de medicao,
onde o instrumento passara a indicar o valor de tensdo que esta sendo
aplicado em sua entrada.

Para acessar a tela de configuragdo do Shunt é necessario manter a

tecla pressionada por 3 segundos ou até que a sigla CodE seja
apresentada.

Apo0s isto insira a senha0001, que da acesso a configuragao, utilize as
teclas e para incrementar ou decrementar o valor do
digito que estara piscando e a tecla para navegar entre os
digitos. Apods digitar a senha, serd apresentado a mensagem Ct .
Clique em para iniciar a configuracdo. A relacdo do TC poderd
ser configurada de 1 a 9999.Neste momento serd mostrado o valor da
configuragdo atual, utilize as teclas e para incrementar ou
decrementar o valor do digito que estara piscando e a tecla

para navegar entre os digitos.

Ap6s realizar a configuracdo desejada, clique na tecla para

salvar a configuracdo e em seguida clique em para retornar a

tela de indicagdo de grandezas.

Na tela de indicagdo de grandezas as teclas
possuem nenhuma funcdo.
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(3) CARACTERISTICAS TECNICAS

ALIMENTACAO AUXILIAR

Entrada que ao receberum sinal de tensdo, fara com que o
instrumento seja ativado.

Alimentagao Auxiliar: 24Vc.c., 48Vc.c. ou 85 - 265Vc.a./Vc.c.
Consumo interno: < 3 VA

CAMPO DE MEDICAO

Faixa de trabalho: 0~60mVc.c.
Classe de Precisdao: 0,5% (Valor referente ao fundo de escala)

INDICACAO

A indicagdo do instrumento sera linear, tendo como limite o valor
configurado para relagao de transformacao.

Exemplo: Ajuste do valor da relagdo de transformacgao do shunt, que
é dado pela divisdo do primario pelo secunddrio, multiplicado pelo
numero 12, somente valores inteiros.

Para um Shunt de 300A/60mV, o valor a ser ajustado seria:

12 x (300/60) = 60

CONDICOES AMBIENTAIS RELEVANTES

Temperatura de operagdo: -10 a 502 C
Umidade relativa do ar: < 85% (sem condensacédo)

(4) RECOMENDAGOES GERAIS:

-As Instalagdes devem ser realizadas com a carga totalmente
desligada e somente por pessoal especializado, com conhecimentos
técnicos em instalagdes elétricas.

- Respeitar a faixa de utilizagdo permitida;

- Utilizar cabo com sec¢do minima de 1,5mm? a no maximo 2,5 mm?.
- Erecomendavel a instalacao de um fusivel ou disjuntor de protecao
(1 A).

(5) GARANTIA E AVISOS IMPORTANTES

O IKron possui garantia de 1 (um) ano a partir da sua data de
aquisicdao, conforme comprovado pela nota fiscal de compra. Em
caso de defeito, o instrumento deve ser encaminhado para nossa
Assisténcia Técnica em S3o Paulo/SP (acompanhado de NF de
remessa para conserto), sendo o custo de envio responsabilidade do
cliente.

Nao sdo cobertos pela garantia instrumentos que tenham sido:

- Adulterados ou abertos por pessoal ndo autorizado;
- Danificados por sobrecarga ou erro de instalagao;

- Utilizados de forma indevida ou negligente;

- Danificados por acidentes de qualquer natureza;

- Especificados de forma errada pelo cliente.
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(6) ESQUEMA DE LIGAGAO

Medi¢do RS-485 Alim.
— —— Auxiliar
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N&o ha polaridade para
s o - alimentagdo auxiliar com
fonte universal

Entrada Alimentagao
Medicao Auxiliar
Borne Descricao

1 Alimentagao Auxiliar

2 Alimentagao Auxiliar

5 - : Data -, saida RS-485

6 + : Data +, saida RS-485

9 Entrada do sinal de medigao -

10 Entrada do sinal de medigao +

(7) DIMENSIONAL

Modelo 48 x

Recorte do Painel

Modelo 48x96

Modelo 96 x 96

96,0

Modelo 96 x96
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