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1. OBJECTIVO 
 

Este archivo describe las metodologias de comunicación aplicadas en los medidores Konect y KS-3000, para 
transmisión de datos hacia un broker que utilize el protocolo MQTT.   
 

2. DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN 
 

A continuación, dos diagramas, donde es posible observar la secuencia de envío de mensajes entre medidores y 
una aplicacíon en la nube. 
 
Inicialmente, tanto el medidor cuanto la aplicación deben conectarse al broker y ejecutar un comando de  
“subscribe” en los tópicos de interés. En el caso de los medidores, los mensajes son transmitidos para el tópico 
configurado previamente en el instrumento.  
 

Después de conectarse al broker, el medidor empieza los envíos de mensajes conforme valores de medición y 
intervalo preconfigurados. Si un mensaje no sea recibido correctamente por el broker (error de comunicación),  
los medidores repetirán el procedimento de envío otras 2 veces.  Si la falla de comunicación continúa, el medidor 
descartará el paquete de datos y esperará el siguiente intervalo para enviar nuevas mediciones. 
 

El diagrama siguiente ejemplifica la comunicación  entre medidor/broker/aplicación, cuando el intervalo de envío 
es menor que 10 minutos. En esta situación, el medidor publica los datos en el tópico “data”. 
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En este segundo diagrama se presenta la comunicación  entre medidor/broker/aplicación cuando el intervalo de 
envío es mayor o igual a 10 minutos. En esta situación, después de enviar el paquete de datos, el medidor cerra 
la conexión con el broker. Al llegar al intervalo siguiente, la conexión es otra vez establecida y se repite la 
secuencia de comandos indicada a continuación.  
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3. AUTENTICACIÓN DEL MEDIDOR 
 
Para autenticar un medidor en un broker, se utiliza el comando “Connect”, con las siguientes informaciones: 
 

 Client ID – Nº de série del medidor 

 User Name – Username (configurable) 

 Password – Token con hasta 60 caracteres (configurable) 
 

 
 

4. JSON – VALORES MEDIDOS 
 

Los valores medidos preconfigurados son enviados conforme formato que sígue:   
 
Variable: siempre poblado con la string “data” 
Time: data y hora de lectura de valores medidos (utiliza fuso UTC) 
Metadata: contiene nombre (símbolo) y magnitud de los valores medidos 
 

 
 

*Obs.: Los valores presentes en los archivos JSON pueden ser identificados por la aplicación por medio de los 
símbolos indicados en la tabla que sígue:  
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VALOR MEDIDO SÍMBOLO UNIDAD 
Tensión Trifásica (V) U0 V 

Tensión Fase/Fase (A-B) U12 V 

Tensión Fase/Fase (B-C) U23 V 

Tensión Fase/Fase (C-A) U31 V 

Tensión Línea 1 (V) U1 V 

Tensión Línea 2 (V) U2 V 

Tensíon Línea 3 (V) U3 V 

Corriente Trifásica (A) I0 A 

Corriente de Neutro* IN A 

Corriente Línea 1 (A) I1 A 

Corriente Línea 2 (A) I2 A 

Corriente Línea 3 (A) I3 A 

Frecuencia Línea 1* F1 Hz 

Frecuencia Línea 2* F2 Hz 

Frecuencia Línea 3* F3 Hz 

Frecuencia Línea 1 (IEC – 10s) FIEC  Hz 

Potencia Activa Trifásica (W) P0 W 

Potencia Activa Línea 1 (W) P1 W 

Potencia Activa Linha 2 (W) P2 W 

Potencia Activa Línea 3 (W) P3 W 

Potencia Reactiva Trifásica (VAr) Q0 Var 

Potencia Reactiva Línea 1 (VAr) Q1 Var 

Potencia Reactiva Línea 2 (VAr) Q2 Var 

Potencia Reactiva Línea 3 (VAr) Q3 Var 

Potencia Aparente Trifásica (VA) S0 VA 

Potencia Aparente Línea 1 (VA) S1 VA 

Potencia Aparente Línea 2 (VA) S2 VA 

Potencia Aparente Línea 3 (VA) S3 VA 

Factor de Potencia Trifásico FP0 --- 

Factor de Potencia Línea 1 FP1 --- 

Factor de Potencia Línea 2 FP2 --- 

Factor de Potencia Línea 3 FP3 --- 

Factor de Pot. Trifásico – Desplazamiento* FP0 - D --- 

Factor de Pot. Linha 1 –  Desplazamiento * FP1 - D --- 

Factor de Pot. Linha 2 – Desplazamiento * FP2 - D --- 

Factor de Pot. Linha 3 – Desplazamiento * FP3 - D --- 

Status de la Carga* LSTS --- 

Contador de horas* HORIM --- 

Energía Activa Positiva EA kWh 

Energía Reactiva Positiva ER kVarh 

Energía Activa Negativa EAN kWh 

Energía Reactiva Negativa ERN kVarh 

Máxima Demanda Activa MDA kW 

Demanda Activa DA kW 

Máxima Demanda Aparente MDS kVA 

Demanda Aparente DS kVA 

THD de Tensión – Fase 1* THDU1 % 

THD de Tensión – Fase 2* THDU2 % 

THD de Tensión – Fase 3* THDU3 % 

THD de Corriente – Fase 1* THDI1 % 

THD de Corriente – Fase 2* THDI2 % 

THD de Corriente – Fase 3* THDI3 % 

Temperatura* TEMP °C 

Entrada Analógica 1* IO1 Dependerá  de la configuración del medidor 

Entrada Analógica 2* IO2 Dependerá  de la configuración del medidor 

Contador de la EDP-1 EDP1 --- 

Contador de la EDP-2 EDP2 --- 

Contador da EDP-3* EDP3 --- 

Entrada Digital 1 – Duración del Impulso* EDP1P Milisegundos (ms) 
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GRANDEZA SÍMBOLO UNIDADE 

Entrada Digital 2 – Duración del Impulso* EDP2P Milisegundos (ms) 

Entrada Digital 3 – Duración del Impulso* EDP3P Milisegundos (ms) 

Entrada Digital 1 - Status de la Entrada de impulsos EDP1S 1 o 0  

Entrada Digital 2 - Status de la Entrada de impulsos EDP2S 1 o 0 

Entrada Digital 3 - Status de la Entrada de impulsos* EDP3S 1 o 0 

Salida Digital 1 – Status OUT1S OFF u ON 

Salida Digital 2 – Status* OUT2S OFF u ON 

Código de Error CE --- 

Máxima Demanda Reactiva** MDR kVar 

Demanda Reactiva** DR kVar 

Máxima Demanda de Corriente** MDI A 

Demanda de Corriente** DI A 

Energía Aparente** ES kVAh 

Energía Activa Positiva Fase 1** EA+1 kWh 

Energía Reactiva Positiva Fase 1** ER+1 kVarh 

Energía Activa Negativa Fase 1** EA-1 kWh 

Energía Reactiva Negativa Fase 1** ER-1 kVarh 

Energía Activa Positiva Fase 2** EA+2 kWh 

Energía Reactiva Positiva Fase 2** ER+2 kVarh 

Energía Activa Negativa Fase 2** EA-2 kWh 

Energía Reactiva Negativa Fase 2** ER-2 kVarh 

Energía Activa Positiva Fase 3** EA+3 kWh 

Energía Reactiva Positiva Fase 3** ER+3 kVarh 

Energía Activa Negativa Fase 3** EA-3 kWh 

Energía Reactiva Negativa Fase 3** ER-3 kVarh 

Energía Aparente Fase 1** ES1 kVAh 

Energía Aparente Fase 2** ES2 kVAh 

Energía Aparente Fase 3** ES3 kVAh 
 

*Disponible solo en Konect 
** Disponible solo en KS-3000 
 

CONFIGURACIONES DEL MEDIDOR 
 

Para configurar los valores que serán transmitidos al broker MQTT, como intervalo de envío, dirección y puerto 
del broker, token y tópico de publicación, se debe utilizar el software RedeMB TCP. A continuación, se puede 
observar la pantalla de configuraciones: 
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5. PARSER 
 

Si la aplicación final requiere un formato de datos específico, diferente del archivo JSON transmitido por el 
medidor, el código JavaScript que se describe a continuación se puede utilizar como base para la adaptación: 
 

 

const units_descriptinos = { 
  u0: { 
    unit: 'V', 
    description: 'Tensão trifásica', 
  }, 
  u12: { 
    unit: 'V', 
    description: 'Tensão Fase/Fase U12', 
  }, 
  u23: { 
    unit: 'V', 
    description: 'Tensão Fase/Fase U23', 
  }, 
  u31: { 
    unit: 'V', 
    description: 'Tensão Fase/Fase U31', 
  }, 
  u1: { 
    unit: 'V', 
    description: 'Tensão da Fase 1', 
  }, 
  u2: { 
    unit: 'V', 
    description: 'Tensão da Fase 2', 
  }, 
  u3: { 
    unit: 'V', 
    description: 'Tensão da Fase 3', 
  }, 
  i0: { 
    unit: 'A', 
    description: 'Corrente trifásica', 
  }, 
  in: { 
    unit: 'A', 
    description: 'Corrente de Neutro', 
  }, 
  i1: { 
    unit: 'A', 
    description: 'Corrente da Fase 1', 
  }, 
  i2: { 
    unit: 'A', 
    description: 'Corrente da Fase 2', 
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  }, 
  i3: { 
    unit: 'A', 
    description: 'Corrente da Fase 3', 
  }, 
  f1: { 
    unit: 'Hz', 
    description: 'Frequência da Fase 1', 
  }, 
  f2: { 
    unit: 'Hz', 
    description: 'Frequência da Fase 2', 
  }, 
  f3: { 
    unit: 'Hz', 
    description: 'Frequência da Fase 3', 
  }, 
  fiec: { 
    unit: 'Hz', 
    description: 'Frequência Fase 1 (IEC – 10seg)', 
  }, 
  p0: { 
    unit: 'W', 
    description: 'Potência Ativa Trifásica', 
  }, 
  p1: { 
    unit: 'W', 
    description: 'Potência Ativa Linha 1', 
  }, 
  p2: { 
    unit: 'W', 
    description: 'Potência Ativa Linha 2', 
  }, 
  p3: { 
    unit: 'W', 
    description: 'Potência Ativa Linha 3', 
  }, 
  q0: { 
    unit: 'VAr', 
    description: 'Potência Reativa Trifásica', 
  }, 
  q1: { 
    unit: 'VAr', 
    description: 'Potência Reativa Linha 1', 
  }, 
  q2: { 
    unit: 'VAr', 
    description: 'Potência Reativa Linha 2', 
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  }, 
  q3: { 
    unit: 'VAr', 
    description: 'Potência Reativa Linha 3', 
  }, 
  s0: { 
    unit: 'VA', 
    description: 'Potência Aparente Trifásica', 
  }, 
  s1: { 
    unit: 'VA', 
    description: 'Potência Aparente Linha 1', 
  }, 
  s2: { 
    unit: 'VA', 
    description: 'Potência Aparente Linha 2', 
  }, 
  s3: { 
    unit: 'VA', 
    description: 'Potência Aparente Linha 3', 
  }, 
  fp0: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator de Potência Trifásico', 
  }, 
  fp1: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator de Potência Linha 1', 
  }, 
  fp2: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator de Potência Linha 2', 
  }, 
  fp3: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator de Potência Linha 3', 
  }, 
  edp1: { 
    unit: null, 
    description: 'Contador da EDP-1', 
  }, 
  edp2: { 
    unit: null, 
    description: 'Contador da EDP-2', 
  }, 
  edp3: { 
    unit: null, 
    description: 'Contador da EDP-3', 
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  }, 
  edp1s: { 
    unit: null, 
    description: 'Status da EDP-1', 
  }, 
  edp2s: { 
    unit: null, 
    description: 'Status da EDP-2', 
  }, 
  edp3s: { 
    unit: null, 
    description: 'Status da EDP-3', 
  }, 
  sds1: { 
    unit: null, 
    description: 'Status da SD-1', 
  }, 
  sds2: { 
    unit: null, 
    description: 'Status da SD-2', 
  }, 
  thdu1: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD da Tensão da fase 1', 
  }, 
  thdu2: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD da Tensão da fase 2', 
  }, 
  thdu3: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD da Tensão da fase 3', 
  }, 
  thdi1: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD da Corrente da fase 1', 
  }, 
  thdi2: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD da Corrente da fase 2', 
  }, 
  thdi3: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD da Corrente da fase 3', 
  }, 
  thdau1: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD de agrupamento da Tensão da fase 1', 
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  }, 
  thdau2: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD de agrupamento da Tensão da fase 2', 
  }, 
  thdau3: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD de agrupamento da Tensão da fase 3', 
  }, 
  thdai1: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD de agrupamento da Corrente da fase 1', 
  }, 
  thdai2: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD de agrupamento da Corrente da fase 2', 
  }, 
  thdai3: { 
    unit: '%', 
    description: 'THD de agrupamento da Corrente da fase 3', 
  }, 
  temp: { 
    unit: 'ºC', 
    description: 'Temperatura em graus Celsius', 
  }, 
  io1: { 
    unit: null, 
    description: 'Entrada analógica 1', 
  }, 
  io2: { 
    unit: null, 
    description: 'Entrada analógica 2', 
  }, 
  ea: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Energia Ativa Positiva', 
  }, 
  ean: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Energia Ativa Negativa', 
  }, 
  er: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Energia Reativa Positiva', 
  }, 
  ern: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Energia Reativa Negativa', 
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  }, 
  mda: { 
    unit: 'kW', 
    description: 'Máx. Demanda Ativa', 
  }, 
  da: { 
    unit: 'kW', 
    description: 'Demanda Ativa', 
  }, 
  mds: { 
    unit: 'kVA', 
    description: 'Máx. Demanda Aparente', 
  }, 
  ds: { 
    unit: 'kVA', 
    description: 'Demanda Aparente', 
  }, 
  ce: { 
    unit: null, 
    description: 'Código de erro', 
  }, 
  fp0d: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator de Potência de Deslocamento Trifásico', 
  }, 
  fp1d: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator de Potência de Deslocamento Linha 1', 
  }, 
  fp2d: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator de Potência de Deslocamento Linha 2', 
  }, 
  fp3d: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator de Potência de Deslocamento Linha 3', 
  }, 
  mdr: { 
    unit: 'kVAr', 
    description: 'Máx Demanda Reativa', 
  }, 
  dr: { 
    unit: 'kVAr', 
    description: 'Demanda Reativa', 
  }, 
  mdi: { 
    unit: 'A', 
    description: 'Máx Demanda de Corrente', 
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  }, 
  di: { 
    unit: 'A', 
    description: 'Demanda de Corrente', 
  }, 
  es: { 
    unit: 'kVAh', 
    description: 'Energia Aparente', 
  }, 
  ea1: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Energia Ativa Positiva Fase 1', 
  }, 
  er1: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Energia Reativa Positiva Fase 1', 
  }, 
  ean1: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Energia Ativa Negativa Fase 1', 
  }, 
  ern1: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Energia Reativa Negativa Fase 1', 
  }, 
  ea2: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Energia Ativa Positiva Fase 2', 
  }, 
  er2: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Energia Reativa Positiva Fase 2', 
  }, 
  ean2: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Energia Ativa Negativa Fase 2', 
  }, 
  ern2: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Energia Reativa Negativa Fase 2', 
  }, 
  ea3: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Energia Ativa Positiva Fase 3', 
  }, 
  er3: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Energia Reativa Positiva Fase 3', 



 

Konect – IoT – Protocolo MQTT  
Revisión 3.2                                                                 Noviembre - 2021 

 

KRON Instrumentos Elétricos Ltda. 
Fone: (11) 5525-2000 
Site: http://www.kron.com.br - Email: suporte@kron.com.br 

  }, 
  ean3: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Energia Ativa Negativa Fase 3', 
  }, 
  ern3: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Energia Reativa Negativa Fase 3', 
  }, 
  es1: { 
    unit: 'kVAh', 
    description: 'Energia Aparente Fase 1', 
  }, 
  es2: { 
    unit: 'kVAh', 
    description: 'Energia Aparente Fase 2', 
  }, 
  es3: { 
    unit: 'kVAh', 
    description: 'Energia Aparente Fase 3', 
  }, 
  lsts: { 
    unit: null, 
    description: 'Status da Carga', 
  }, 
  horim: { 
    unit: 'h', 
    description: 'Horímetro', 
  }, 
  deseq: { 
    unit: '%', 
    description: 'Desequilíbrio de Tensão', 
  }, 
  fk1: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator K Linha 1', 
  }, 
  fk2: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator K Linha 2', 
  }, 
  fk3: { 
    unit: null, 
    description: 'Fator K Linha 3', 
  }, 
  edp1p: { 
    unit: null, 
    description: 'Tempo do Pulso da EDP-1', 
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  }, 
  edp2p: { 
    unit: null, 
    description: 'Tempo do Pulso da EDP-2', 
  }, 
  edp3p: { 
    unit: null, 
    description: 'Tempo do Pulso da EDP-3', 
  }, 
  ead: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Delta Energia Ativa Positiva', 
  }, 
  erd: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Delta Energia Reativa Positiva', 
  }, 
  eand: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Delta Energia Ativa Negativa', 
  }, 
  ernd: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Delta Energia Reativa Negativa', 
  }, 
  esd: { 
    unit: 'kVAh', 
    description: 'Delta Energia Aparente', 
  }, 
  ea1d: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Delta Energia Ativa Positiva Fase 1', 
  }, 
  er1d: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Delta Energia Reativa Positiva Fase 1', 
  }, 
  ea1nd: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Delta Energia Ativa Negativa Fase 1', 
  }, 
  er1nd: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Delta Energia Reativa Negativa Fase 1', 
  }, 
  ea2d: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Delta Energia Ativa Positiva Fase 2', 
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  }, 
  er2d: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Delta Energia Reativa Positiva Fase 2', 
  }, 
  ea2nd: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Delta Energia Ativa Negativa Fase 2', 
  }, 
  er2nd: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Delta Energia Reativa Negativa Fase 2', 
  }, 
  ea3d: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Delta Energia Ativa Positiva Fase 3', 
  }, 
  er3d: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Delta Energia Reativa Positiva Fase 3', 
  }, 
  ea3nd: { 
    unit: 'kWh', 
    description: 'Delta Energia Ativa Negativa Fase 3', 
  }, 
  er3nd: { 
    unit: 'kVArh', 
    description: 'Delta Energia Reativa Negativa Fase 3', 
  }, 
  es1d: { 
    unit: 'kVAh', 
    description: 'Delta Energia Aparente Fase 1', 
  }, 
  es2d: { 
    unit: 'kVAh', 
    description: 'Delta Energia Aparente Fase 2', 
  }, 
  es3d: { 
    unit: 'kVAh', 
    description: 'Delta Energia Aparente Fase 3', 
  }, 
}; 
 
// to test the wifi/3g parse 
 
/* let payload = [ 
  { 
    variable: 'data', 
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    time: '2019-01-21 17:07:03', 
    metadata: 
    { 
      U0: 220.00, 
      I0: 5.00, 
      P1: 0.00, 
      P2: 0.00, 
      P3: 0.00, 
      FP0: 0.00, 
      EA: 0.00, 
      CE: 1, 
    }, 
  }, 
]; */ 
 
// to test this lora parse 
 
/* let payload = [{ 
  variable: 'payload', 
  value: '0442F8E6094246510C426F661145AD8916454A001945C0D11D3F66662D49BCF42
E498946FF3F8000', 
}]; 
 */ 
const data = payload.find(x => x.variable === 'data'); 
 
if (data && data.metadata) { 
  const serie = Date.now(); 
  const keys = Object.keys(data.metadata); 
  keys.forEach((key) => { 
    payload.push({ 
      variable: String(key).toLowerCase(), 
      value: data.metadata[key], 
      time: data.time, 
      serie, 
      unit: units_descriptinos[String(key).toLowerCase()].unit, 
    }); 
  }); 
} 
 
// Lora Payload 
// =======================================================================
======= 
 
function getBiggest(biggest) { 
  const biggest_data = {}; 
 
  switch (String(biggest).toUpperCase()) { 
    case '00': 
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      biggest_data.variable = 'u0'; 
      biggest_data.unit = 'V'; 
      biggest_data.description = 'Tensão trifásica'; 
      break; 
    case '01': 
      biggest_data.variable = 'u12'; 
      biggest_data.unit = 'V'; 
      biggest_data.description = 'Tensão Fase/Fase U12'; 
      break; 
    case '02': 
      biggest_data.variable = 'u23'; 
      biggest_data.unit = 'V'; 
      biggest_data.description = 'Tensão Fase/Fase U23'; 
      break; 
    case '03': 
      biggest_data.variable = 'u31'; 
      biggest_data.unit = 'V'; 
      biggest_data.description = 'Tensão Fase/Fase U31'; 
      break; 
    case '04': 
      biggest_data.variable = 'u1'; 
      biggest_data.unit = 'V'; 
      biggest_data.description = 'Tensão da Fase 1'; 
      break; 
    case '05': 
      biggest_data.variable = 'u2'; 
      biggest_data.unit = 'V'; 
      biggest_data.description = 'Tensão da Fase 2'; 
      break; 
    case '06': 
      biggest_data.variable = 'u3'; 
      biggest_data.unit = 'V'; 
      biggest_data.description = 'Tensão da Fase 3'; 
      break; 
    case '07': 
      biggest_data.variable = 'i0'; 
      biggest_data.unit = 'A'; 
      biggest_data.description = 'Corrente Trifásica'; 
      break; 
    case '08': 
      biggest_data.variable = 'in'; 
      biggest_data.unit = 'A'; 
      biggest_data.description = 'Corrente de Neutro'; 
      break; 
    case '09': 
      biggest_data.variable = 'i1'; 
      biggest_data.unit = 'A'; 
      biggest_data.description = 'Corrente da Fase 1'; 
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      break; 
    case '0A': 
      biggest_data.variable = 'i2'; 
      biggest_data.unit = 'A'; 
      biggest_data.description = 'Corrente da Fase 2'; 
      break; 
    case '0B': 
      biggest_data.variable = 'i3'; 
      biggest_data.unit = 'A'; 
      biggest_data.description = 'Corrente da Fase 3'; 
      break; 
    case '0C': 
      biggest_data.variable = 'f1'; 
      biggest_data.unit = 'Hz'; 
      biggest_data.description = 'Frequência da Fase 1'; 
      break; 
    case '0D': 
      biggest_data.variable = 'f2'; 
      biggest_data.unit = 'Hz'; 
      biggest_data.description = 'Frequência da Fase 2'; 
      break; 
    case '0E': 
      biggest_data.variable = 'f3'; 
      biggest_data.unit = 'Hz'; 
      biggest_data.description = 'Frequência da Fase 3'; 
      break; 
    case '0F': 
      biggest_data.variable = 'fiec'; 
      biggest_data.unit = 'Hz'; 
      biggest_data.description = 'Frequência Fase 1 (IEC – 10seg)'; 
      break; 
    case '10': 
      biggest_data.variable = 'p0'; 
      biggest_data.unit = 'W'; 
      biggest_data.description = 'Potência Ativa Trifásica'; 
      break; 
    case '11': 
      biggest_data.variable = 'p1'; 
      biggest_data.unit = 'W'; 
      biggest_data.description = 'Potência Ativa Linha 1'; 
      break; 
    case '12': 
      biggest_data.variable = 'p2'; 
      biggest_data.unit = 'W'; 
      biggest_data.description = 'Potência Ativa Linha 2'; 
      break; 
    case '13': 
      biggest_data.variable = 'p3'; 
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      biggest_data.unit = 'W'; 
      biggest_data.description = 'Potência Ativa Linha 3'; 
      break; 
    case '14': 
      biggest_data.variable = 'q0'; 
      biggest_data.unit = 'VAr'; 
      biggest_data.description = 'Potência Reativa Trifásica'; 
      break; 
    case '15': 
      biggest_data.variable = 'q1'; 
      biggest_data.unit = 'VAr'; 
      biggest_data.description = 'Potência Reativa Linha 1'; 
      break; 
    case '16': 
      biggest_data.variable = 'q2'; 
      biggest_data.unit = 'VAr'; 
      biggest_data.description = 'Potência Reativa Linha 2'; 
      break; 
    case '17': 
      biggest_data.variable = 'q3'; 
      biggest_data.unit = 'VAr'; 
      biggest_data.description = 'Potência Reativa Linha 3'; 
      break; 
    case '18': 
      biggest_data.variable = 's0'; 
      biggest_data.unit = 'VA'; 
      biggest_data.description = 'Potência Aparente Trifásica'; 
      break; 
    case '19': 
      biggest_data.variable = 's1'; 
      biggest_data.unit = 'VA'; 
      biggest_data.description = 'Potência Aparente Linha 1'; 
      break; 
    case '1A': 
      biggest_data.variable = 's2'; 
      biggest_data.unit = 'VA'; 
      biggest_data.description = 'Potência Aparente Linha 2'; 
      break; 
    case '1B': 
      biggest_data.variable = 's3'; 
      biggest_data.unit = 'VA'; 
      biggest_data.description = 'Potência Aparente Linha 3'; 
      break; 
    case '1C': 
      biggest_data.variable = 'fp0'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator de Potência Trifásico'; 
      break; 
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    case '1D': 
      biggest_data.variable = 'fp1'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator de Potência Linha 1'; 
      break; 
    case '1E': 
      biggest_data.variable = 'fp2'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator de Potência Linha 2'; 
      break; 
    case '1F': 
      biggest_data.variable = 'fp3'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator de Potência Linha 3'; 
      break; 
    case '20': 
      biggest_data.variable = 'fp0d'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator de Potência de Deslocamento Trifásico'; 
      break; 
    case '21': 
      biggest_data.variable = 'fp1d'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator de Potência de Deslocamento Linha 1'; 
      break; 
    case '22': 
      biggest_data.variable = 'fp2d'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator de Potência de Deslocamento Linha 2'; 
      break; 
    case '23': 
      biggest_data.variable = 'fp3d'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator de Potência de Deslocamento Linha 3'; 
      break; 
    case '24': 
      biggest_data.variable = 'edp1'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Contador EDP-1'; 
      break; 
    case '25': 
      biggest_data.variable = 'edp2'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Contador EDP-2'; 
      break; 
    case '26': 
      biggest_data.variable = 'edp3'; 
      biggest_data.unit = null; 
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      biggest_data.description = 'Contador EDP-3'; 
      break; 
    case '27': 
      biggest_data.variable = 'edp1s'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Status da EDP-1'; 
      break; 
    case '28': 
      biggest_data.variable = 'edp2s'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Status da EDP-2'; 
      break; 
    case '29': 
      biggest_data.variable = 'edp3s'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Status da EDP-3'; 
      break; 
    case '2A': 
      biggest_data.variable = 'sds1'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Status da SD-1'; 
      break; 
    case '2B': 
      biggest_data.variable = 'sds2'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Status da SD-2'; 
      break; 
    case '2C': 
      biggest_data.variable = 'io1'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Entrada Analógica 1'; 
      break; 
    case '2D': 
      biggest_data.variable = 'io2'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Entrada Analógica 2'; 
      break; 
    case '2E': 
      biggest_data.variable = 'ea'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Ativa Positiva'; 
      break; 
    case '2F': 
      biggest_data.variable = 'er'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Reativa Positiva'; 
      break; 
    case '30': 
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      biggest_data.variable = 'ean'; 
      biggest_data.unit = 'KWh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Ativa Negativa'; 
      break; 
    case '31': 
      biggest_data.variable = 'ern'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Reativa Negativa'; 
      break; 
    case '32': 
      biggest_data.variable = 'mda'; 
      biggest_data.unit = 'kW'; 
      biggest_data.description = 'Máx. Demanda Ativa '; 
      break; 
    case '33': 
      biggest_data.variable = 'da'; 
      biggest_data.unit = 'kW'; 
      biggest_data.description = 'Demanda Ativa'; 
      break; 
    case '34': 
      biggest_data.variable = 'mds'; 
      biggest_data.unit = 'kVA'; 
      biggest_data.description = 'Máx. Demanda Aparente'; 
      break; 
    case '35': 
      biggest_data.variable = 'ds'; 
      biggest_data.unit = 'kVA'; 
      biggest_data.description = 'Demanda Aparente'; 
      break; 
    case '36': 
      biggest_data.variable = 'mdr'; 
      biggest_data.unit = 'kVAr'; 
      biggest_data.description = 'Máx. Demanda Reativa'; 
      break; 
    case '37': 
      biggest_data.variable = 'dr'; 
      biggest_data.unit = 'kVAr'; 
      biggest_data.description = 'Demanda Reativa'; 
      break; 
    case '38': 
      biggest_data.variable = 'mdi'; 
      biggest_data.unit = 'A'; 
      biggest_data.description = 'Máx. Demanda Corrente'; 
      break; 
    case '39': 
      biggest_data.variable = 'di'; 
      biggest_data.unit = 'A'; 
      biggest_data.description = 'Demanda Corrente'; 
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      break; 
    case '3A': 
      biggest_data.variable = 'es'; 
      biggest_data.unit = 'kVAh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Aparente'; 
      break; 
    case '3B': 
      biggest_data.variable = 'thdu1'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD da Tensão da fase 1'; 
      break; 
    case '3C': 
      biggest_data.variable = 'thdu2'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD da Tensão da fase 2'; 
      break; 
    case '3D': 
      biggest_data.variable = 'thdu3'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD da Tensão da fase 3'; 
      break; 
    case '3E': 
      biggest_data.variable = 'thdi1'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD da Corrente da fase 1'; 
      break; 
    case '3F': 
      biggest_data.variable = 'thdi2'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD da Corrente da fase 2'; 
      break; 
    case '40': 
      biggest_data.variable = 'thdi3'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD da Corrente da fase 3'; 
      break; 
    case '41': 
      biggest_data.variable = 'thdau1'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD de agrupamento da Tensão da fase 1'; 
      break; 
    case '42': 
      biggest_data.variable = 'thdau2'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD de agrupamento da Tensão da fase 2'; 
      break; 
    case '43': 
      biggest_data.variable = 'thdau3'; 
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      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD de agrupamento da Tensão da fase 3'; 
      break; 
    case '44': 
      biggest_data.variable = 'thdai1'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD de agrupamento da Corrente da fase 1'; 
      break; 
    case '45': 
      biggest_data.variable = 'thdai2'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD de agrupamento da Corrente da fase 2'; 
      break; 
    case '46': 
      biggest_data.variable = 'thdai3'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'THD de agrupamento da Corrente da fase 3'; 
      break; 
    case '47': 
      biggest_data.variable = 'temp'; 
      biggest_data.unit = 'ºC'; 
      biggest_data.description = 'Temperatura'; 
      break; 
    case '48': 
      biggest_data.variable = 'ea1'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Ativa Positiva Fase 1'; 
      break; 
    case '49': 
      biggest_data.variable = 'er1'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Reativa Positiva Fase 1'; 
      break; 
    case '4A': 
      biggest_data.variable = 'ean1'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Ativa Negativa Fase 1'; 
      break; 
    case '4B': 
      biggest_data.variable = 'ern1'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Reativa Negativa Fase 1'; 
      break; 
    case '4C': 
      biggest_data.variable = 'ea2'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Ativa Positiva Fase 2'; 
      break; 
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    case '4D': 
      biggest_data.variable = 'er2'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Reativa Positiva Fase 2'; 
      break; 
    case '4E': 
      biggest_data.variable = 'ean2'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Ativa Negativa Fase 2'; 
      break; 
    case '4F': 
      biggest_data.variable = 'ern2'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Reativa Negativa Fase 2'; 
      break; 
    case '50': 
      biggest_data.variable = 'ea3'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Ativa Positiva Fase 3'; 
      break; 
    case '51': 
      biggest_data.variable = 'er3'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Reativa Positiva Fase 3'; 
      break; 
    case '52': 
      biggest_data.variable = 'ean3'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Ativa Negativa Fase 3'; 
      break; 
    case '53': 
      biggest_data.variable = 'ern3'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Reativa Negativa Fase 3'; 
      break; 
    case '54': 
      biggest_data.variable = 'es1'; 
      biggest_data.unit = 'kVAh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Aparente Fase 1'; 
      break; 
    case '55': 
      biggest_data.variable = 'es2'; 
      biggest_data.unit = 'kVAh'; 
      biggest_data.description = 'Energia Aparente Fase 2'; 
      break; 
    case '56': 
      biggest_data.variable = 'es3'; 
      biggest_data.unit = 'kVAh'; 
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      biggest_data.description = 'Energia Aparente Fase 3'; 
      break; 
      case '57': 
      biggest_data.variable = 'lsts'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Status da Carga'; 
      break; 
      case '58': 
      biggest_data.variable = 'horim'; 
      biggest_data.unit = 'h'; 
      biggest_data.description = 'Horímetro'; 
      break; 
      case '59': 
      biggest_data.variable = 'deseq'; 
      biggest_data.unit = '%'; 
      biggest_data.description = 'Desequilíbrio de Tensão'; 
      break; 
      case '5A': 
      biggest_data.variable = 'fk1'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator K Linha 1'; 
      break; 
      case '5B': 
      biggest_data.variable = 'fk2'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator K Linha 2'; 
      break; 
      case '5C': 
      biggest_data.variable = 'fk3'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Fator K Linha 3'; 
      break; 
      case '5D': 
      biggest_data.variable = 'edp1p'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Tempo do Pulso da EDP-1'; 
      break; 
      case '5E': 
      biggest_data.variable = 'edp2p'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Tempo do Pulso da EDP-2'; 
      break; 
      case '5F': 
      biggest_data.variable = 'edp3p'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Tempo do Pulso da EDP-3'; 
      break; 
      case '60': 
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      biggest_data.variable = 'ead'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Ativa Positiva'; 
      break; 
      case '61': 
      biggest_data.variable = 'erd'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Reativa Positiva'; 
      break; 
      case '62': 
      biggest_data.variable = 'eand'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Ativa Negativa'; 
      break; 
      case '63': 
      biggest_data.variable = 'ernd'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Reativa Negativa'; 
      break; 
      case '64': 
      biggest_data.variable = 'esd'; 
      biggest_data.unit = 'kVAh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Aparente'; 
      break; 
      case '65': 
      biggest_data.variable = 'ea1d'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Ativa Positiva Fase 1'; 
      break; 
      case '66': 
      biggest_data.variable = 'er1d'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Reativa Positiva Fase 1'; 
      break; 
      case '67': 
      biggest_data.variable = 'ea1nd'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Ativa Negativa Fase 1'; 
      break; 
      case '68': 
      biggest_data.variable = 'er1nd'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Reativa Negativa Fase 1'; 
      break; 
      case '69': 
      biggest_data.variable = 'ea2d'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Ativa Positiva Fase 2'; 
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      break; 
      case '6A': 
      biggest_data.variable = 'er2d'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Reativa Positiva Fase 2'; 
      break; 
      case '6B': 
      biggest_data.variable = 'ea2nd'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Ativa Negativa Fase 2'; 
      break; 
      case '6C': 
      biggest_data.variable = 'er2nd'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Reativa Negativa Fase 2'; 
      break; 
      case '6D': 
      biggest_data.variable = 'ea3d'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Ativa Positiva Fase 3'; 
      break; 
      case '6E': 
      biggest_data.variable = 'er3d'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Reativa Positiva Fase 3'; 
      break; 
      case '6F': 
      biggest_data.variable = 'ea3nd'; 
      biggest_data.unit = 'kWh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Ativa Negativa Fase 3'; 
      break; 
      case '70': 
      biggest_data.variable = 'er3nd'; 
      biggest_data.unit = 'kVArh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Reativa Negativa Fase 3'; 
      break; 
      case '71': 
      biggest_data.variable = 'es1d'; 
      biggest_data.unit = 'kVAh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Aparente Fase 1'; 
      break; 
      case '72': 
      biggest_data.variable = 'es2d'; 
      biggest_data.unit = 'kVAh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Aparente Fase 2'; 
      break; 
      case '73': 
      biggest_data.variable = 'es3d'; 
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      biggest_data.unit = 'kVAh'; 
      biggest_data.description = 'Delta Energia Aparente Fase 3'; 
      break; 
    default: 
      biggest_data.variable = 'ce'; 
      biggest_data.unit = null; 
      biggest_data.description = 'Código de Erro'; 
  } 
  return biggest_data; 
} 
 
const hexToFloat32 = (str) => { 
  const int = parseInt(str, 16); 
  if (int > 0 || int < 0) { 
    // eslint-disable-next-line no-bitwise 
    const sign = (int >>> 31) ? -1 : 1; 
    // eslint-disable-next-line 
    let exp = (int >>> 23 & 0xff) - 127; 
    // eslint-disable-next-line 
    const mantissa = ((int & 0x7fffff) + 0x800000).toString(2); 
    let float32 = 0; 
    // eslint-disable-next-line 
    for (i = 0; i < mantissa.length; i += 1) { float32 += parseInt(mantissa[i]) ? Math.pow(2, exp
) : 0; exp-- } 
    return float32 * sign; 
  } 
  return 0; 
}; 
 
function chunkSubstr(str, size) { 
  const numChunks = Math.ceil(str.length / size); 
  const chunks = new Array(numChunks); 
 
  for (let i = 0, o = 0; i < numChunks; ++i, o += size) { 
    chunks[i] = str.substr(o, size); 
  } 
 
  return chunks; 
} 
 
function decoder(payload, serie) { 
  const data = []; 
  payload = chunkSubstr(payload, 8); 
  for (const item of payload) { 
    const biggest = getBiggest(String(item).slice(0, 2)); 
    const value = Number((hexToFloat32(`${String(item).slice(2, 8)}00`)).toFixed(2)); 
    data.push({ 
      variable: biggest.variable, // function(biggest) 



 

Konect – IoT – Protocolo MQTT  
Revisión 3.2                                                                 Noviembre - 2021 

 

KRON Instrumentos Elétricos Ltda. 
Fone: (11) 5525-2000 
Site: http://www.kron.com.br - Email: suporte@kron.com.br 

      value, 
      serie, 
      unit: biggest.unit, 
      metadadata: { 
        description: biggest.description, 
      }, 
    }); 
  } 
  return data; 
} 
 

function generateData(parsed_data) { 
  // If your device is sending something different than hex, like base64, just specify it bello
w. 
  const metadata = {}; 
 
  parsed_data.forEach((x) => { 
    metadata[`${x.variable}`] = x.value; 
  }); 
  console.log(metadata); 
  const obj = { 
    variable: 'data', 
    serie: Date.now(), 
    metadata, 
  }; 
  return obj; 
} 
 
const payload_lora = payload.find(x => x.variable === 'payload'); 
if (payload_lora) { 
  const serie = Date.now(); 
  payload = decoder(payload_lora.value, serie); 
  payload.push(generateData(payload)); 
} 
 
// console.log(payload); 
 

 

 
 
 
 
 
 

6. COMANDOS EJECUTADOS DESDE EL BROKER- NUEVAS FUNCIONES  
(KONECT FW 6.9, KS-3000 FW 1.5) 
 

A partir de la versión 6.9 de firmware del Konect y de la versión 1.5 de firmware del KS-3000, fueron incluidos 
algunos comandos que se pueden ejecutar desde el broker MQTT. La motivación para esta actualización fue 
tornar posible cambiar, remotamente, algunas configuraciones básicas para medición, además de también 
permitir la activación remota de las salidas a relé y envío de comandos de reinicio de contadores (coils). 
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7.1 - SUBSCRIBE EN EL TÓPICO REPLY (KONECT FW 6.9 y KS-3000 FW 1.5) 
 

Cuando un medidor, Konect o KS-3000, se conecta a un broker MQTT, automaticamente suscribe (subscribe) 
este tópico: 
 
“konect /0000001/reply”, donde “0000001” es el número de série del producto. 
 
“ks-01/0000001/reply”, donde “0000011” es el número de série del producto. 
 
De esta forma, el instrumento está listo para recibir comandos desde el broker MQTT.  
 

7.2 COMANDOS PARA ACTIVACIÓN DE LOS RELÉS (KONECT FW 6.9 y KS-3000 FW 1.5) 
 

Activación de las saídas a relé: 
 

Los comandos son publicados en el tópico reply, de conformidad al formato JSON y deben seguir el patrón: 
 

Tópico: 
konect /0000001/reply 
 

Mensaje: 
{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "sd1":"1", 
    } 
} 
 

El mensaje arriba es traducido de la siguiente manera: 
 

 konect /0000001/reply es el tópico que el instrumento suscribió. 0000001 es el número de série del 
instrumento. 

 “999-999” es el Command ID, debe siempre tener este valor. 

 "id":"123456" es el ID del mensaje. El valor numérico del ID no es importante, pero es necesario seguir 
este patrón.  

 "sd1":"1" significa que el usuário está enviando un comando para activar la salida digital 1. 
 

7.3 COMANDO PARA CONFIGURACIONES DE MEDICIÓN (KONECT FW 6.9 y KS-3000 FW 1.5) 
 

Los comandos publicados en el tópico reply para configuración de los medidores también están en el formato 
JSON, utilizando patrón similar al aplicado para activación de los relés, de acuerdo con ejemplo a continuación:   
 

Tópico: 
 

konect /0000001/reply 
 

Mensaje: 
 

{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "TC":"100.00", 
    "IA":"1" 
    } 
} 
 

En el ejemplo anterior, fue enviado un comando para cambiar la relación de TC, valor 100.00, y el Intervalo de 
Envio de datos, (IA) valor 1 minuto. 
 

El comando siguiente presenta todas las configuraciones que se puede hacer por medio de comunicación MQTT. 
Estos comandos se pueden enviar por separado o todos de una única vez. 
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{ 
 "999-999": { 
    "id":"123456", 
    "TP":"1.00", 
    "TC":"100.00", 
    "TL":"0", 
    "TI":"15" 
    "KE":"1000", 
    "sd1":"1",   
    "sd2":"1",    
    “THRS”:”2.0”,    
    "IA":"1", 
    "G1":"30003", 
    "G2":"30005", 
    "G3":"30007", 
    "G4":"30009", 
    "G5":"30011", 
    "G6":"30013", 
    "G7":"30015", 
    "G8":"30017", 
    "G9":"30019", 
    "G10":"30021", 
    "G11":"30023", 
    "G12":"30025", 
    "G13":"30027", 
    "G14":"30029", 
    "G15":"30031", 
    "G16":"30033", 
    "G17":"30035", 
    "G18":"30037", 
    "G19":"30039", 
    "G20":"30041",    
    } 
} 
 

Listado de parámetros:  
      

 

Índice Descripción 
Rango de 
configuración 

Formato 
 

 TP Relación de transformacion - TP 1.00 hasta 9999.99 
Coma 
flotante  

 TC Relación de transformacion - TC 1.00 hasta 9999.99 
Coma 
flotante  

 TL Diagrama de Conexiones 0/1/2/48/49 Entero  

 TI  Tiempo de Integración - Demanda 1 hasta 60 Entero  
 KE Constante de impulsos (LED) 0 hasta 65535 Entero  

 sd1 Salida Digital 1 (Relé) 0 o 1 Entero  

 sd2 Salida Digital 2 (Relé) 0 o 1 Entero  

 THRS 
Threshold del contador de horas 
(Amperes) 0 hasta 42949672 Float-Point  

 IA  Intervalo de envío a la nube 1 hasta 65535 Entero  

 G1  Parámetro 1. 30003 hasta 39999 Entero  

 G2  Parámetro 2. 30003 hasta 39999 Entero  

 G3  Parámetro 3. 30003 hasta 39999 Entero  
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Índice Descripción 

Rango de 
configuración 

Formato 
 

 G4  Parámetro 4. 30003 hasta 39999 Entero  

 G5  Parámetro 5. 30003 hasta 39999 Entero  

 G6  Parámetro 6. 30003 hasta 39999 Entero  

 G7  Parámetro 7. 30003 hasta 39999 Entero  

 G8  Parámetro 8. 30003 hasta 39999 Entero  

 G9  Parámetro 9. 30003 hasta 39999 Entero  

 G10 Parámetro 10. 30003 hasta 39999 Entero  
 G11 Parámetro 11. 30003 hasta 39999 Entero  

 G12 Parámetro 12. 30003 hasta 39999 Entero  

 G13 Parámetro 13. 30003 hasta 39999 Entero  

 G14 Parámetro 14. 30003 hasta 39999 Entero  

 G15 Parámetro 15. 30003 hasta 39999 Entero  

 G16 Parámetro 16. 30003 hasta 39999 Entero  

 G17 Parámetro 17. 30003 hasta 39999 Entero  

 G18 Parámetro 18. 30003 hasta 39999 Entero  

 G19 Parámetro 19. 30003 hasta 39999 Entero  

 G20 Parámetro 20. 30003 hasta 39999 Entero  
      

  

Se puede almacenar los siguientes parámetros:  
 

 Parámetros eléctricos instantáneos 

 Contador de impulsos nas Entradas Digitales  

 Status de las Entradas y Salidas Digitales 

 Energías y Demandas 

 THDs 

 Temperatura 

 Entradas Analógicas 
 

Los valores a enviar para un servidor en nube han de ser configurados entre G1 y G10 (hasta G20 en el Konect 
desde el firmware 6.9). Esta configuración se ejecuta utilizando informaciones acerca de los Input Registers 
(consulte mapeo modbus). Ejemplificando, para que  G1 represente la Tensión Trifásica (U0), se envia el siguiente 
comando:  
 

{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "G1":"30003" 
    "G2":"65535" 
    } 
} 
 

El ‘30003’ es un Input Register,  equivalente al valor eléctrico de Tensión Trifásica. Cuanto a G2, registro poblado 
con 65535 (0xFFFF en hexadecimal), resulta de que el usuário pretende enviar solamente G1 para el servidor 
externo. Por lo tanto, el próximo valor configurado (en este caso, G2), debe ser poblado con ‘65535’. 
Si, por ejemplo, es preciso configurar el instrumento para que envie 5 parámetros a la nube, G6 sería poblado 
con 65535, de conformidad a lo que sígue: 
 

{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "G1":"30003", 
    "G2":"30005", 
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    "G3":"30007", 
    "G4":"30009", 
    "G5":"30011", 
    "G6":"65535", 
    } 
} 
 

Después de alterar algun parámetro, los medidores son reiniciados automaticamente. Siempre que se hace un 
cambio en las configuraciones, es preciso enviar un Coil 80, para que el Buffer MQTT sea borrado. Así, el código 
de error relacionado al Buffer será sacado.  
 

Pero, si al configurar el medidor, sea elegido un Input Register de una posición de memoria afuera del rango 
válido, solamente los valores válidos anteriores a el seran considerados. 
 

Ejemplo:   
 

{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "G1":"30008", 
    "G2":"30010", 
    "G3":"30090", 
    "G4":"30015", 
    "G5":"65535", 
    } 
} 
 

Caso algun parámetro sea inválido, pero este pertenezca al rango de Input Registers válidos, el parámetro 
posicionado en el registro de memoria inmediatamente anterior será transmitido.  Ejemplificando, U1 está 
posicionado en el Input Register 30.011 y U2, en 30013. El registro 30.012 es inválido. Al configurar el registro 
30012, será transmitido U1, mismo que este tambien estuviese configurado. 
 

Por tanto, se un parámetro posicionado afuera del rango válido sea configurado, solamente los parámetros 
válidos posicionados en registros anteriores a el serán transmitidos.  
 

En el ejemplo mas arriba, los parámetros G1 y G2 son inválidos, pero pertenecen al rango de registros válidos, 
cómo indicado a continuación:  
 

 
 

Así, G1 = U23 y G2 = U31. 
 

G3,’30090’, el parámetro siguiente en la configuración, también es inválido, pero está posicionado afuera del 
rango válido de Input Registers, como se puede observar a continuación:  
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G4, 30015, es un parámetro válido, pero, como G3 es inválido, y está afuera de cualquier rango de Input Registers, 
solamente G1 y G2 son transmitidos. G3 y G4, consecuentemente, son ignorados.   
 

7.4 COILS (COMANDOS DE OPERACIÓN – KONECT FW 6.9 y KS-3000 FW 2.0) 
 

Es posible enviar comandos para los medidores a partir del broker MQTT. 
 
Así como ya descripto en este archivo para otras situaciones, los comandos (coils) son recibidos por medio del 
tópico reply (konect /0000001/reply). 
 
Abajo, los comandos disponibles:   
 
Coil 006: Reinicia el instrumento 
 
{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "COIL":"006" 
    } 
} 
 

Coil 040: Reinicia todos los contadores de ENERGÍAS, DEMANDAS y de las entradas digitales. 
 

{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "COIL":"040" 
    } 
} 
 
 

Coil 062: Reinicia el contador de horas 
 

{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "COIL":"062" 
    } 
} 
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Coil 080: Borra el contenido grabado en el buffer MQTT 
 

{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "COIL":"080" 
    } 
} 
 

IMPORTANTE: no es posible enviar mas de un Coil en el mismo mensaje. Al enviar una cantidad mayor que 1, 
solamente el primero será ejecutado. Ejemplo:  
 
{ 
 "999-999" : { 
    "id":"123456", 
    "COIL":"080" 
    "COIL":"040" 
    "COIL":"006" 
    } 
} 
 

Observe que el instrumento transmite una respuesta por medio de los Command ID: 0000123 e 0000124.  
 

ATENCIÓN: Los comandos para cambiar TL, IA o cualquer parámetro para publicación en la nube,  {G1 hasta G10 
(G20 a partir del firmware 6.9 del Konect)}, cuando ejecutados, deben provocar un reinicio del medidor. En esta 
situación,  es posible que no haya tiempo suficiente para que la respuesta 0000124 sea transmitida, recibiendo 
solamente la respuesta 0000123. Por esta misma razón, se recomendable que, después de enviar un comando 
cualquier, se espere unos segundos para ejecutar otros, ya que el medidor quedará sin comunicación durante su 
proceso de reinicio.  
 


