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Innovación desde 1954
Kron siempre ha priorizado el desarrollo y la innovación de sus productos, presentando a sus clientes soluciones 
con la más alta tecnología. El resultado de esa elección se demuestra en los diversos premios ganados al largo 
de los años. En este catálogo, presentamos una visión general de nuestra empresa, productos y servicios, para 
que nuestros clientes y proveedores tengan contacto con las últimas tecnologías existentes en el sector de la 
medición eléctrica.

Kron atiende a diferentes segmentos de mercado, teniendo como principales áreas de actuación los 
ensambladores de paneles eléctricos, las compañías de energía eléctrica y agua, la automatización industrial y 
de edificios, los centros comerciales, la industria y los proveedores de servicios.

Segmentos de negocios

Rendimiento, calidad, robustez, 
practicidad e innovación

INDUSTRIA

ENSAMBLADORES 
DE PANELES

INGENIERÍA

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
Y EDIFICIOS 

INTELIGENTES

EDIFICIOS 
INTELIGENTES

EDIFICIOS Y
CENTROS 

COMERCIALES

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

IOT 

INDÚSTRIA 4.0

1954 1979 1982 1990 1995 2003 2006

Misión
Desarrollar, producir y 

comercializar productos y 
servicios que generen valor para 

nuestros clientes, empleados 
y accionistas, actuando en la 
industria electrónica a través 

de un desarrollo continuo y de 
manera sostenible

Empresa certificada NBR ISO 9001

Visión
Desarrollar, producir y 

comercializar productos y 
servicios, generando valor 

para nuestros clientes, 
empleados y accionistas, 
operando en la industria 
eléctrica y electrónica, a 

través del desarrollo continuo 
y de manera sostenible.

Valores
• Respeto a las necesidades de nuestros 

clientes y empleados

• Honestidad en las relaciones interpersonales

• Responsabilidad social 
y medioambiental

• Excelencia en todos los aspectos

• Ética
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Medidores y soluciones de  IoT

Konect
• Medición directa de corriente hasta 63A o uso 
con transformador de corriente
• Conectividad a través de Wi-Fi, Ethernet, LoRa, RS-485 y Bluetooth
• Protocolos MQTT, LoRaWan, Modbus-TCP, Modbus-RTU o BacNET
• Tres entradas digitales para integración de variables 
(ejemplo: agua y gas) 
• Dos salidas digitales para control remoto de cargas (Relé On/Off) 
• Una entrada Pt100
• Dos entradas analógicas
• Opcional memoria de masa

Konect 120
• Medición de corriente c.a. hasta 120A
• Conectividad a través de Wi-Fi, Ethernet, LoRa, RS-485 y Bluetooth
• Protocolos MQTT, LoRaWan, Modbus-TCP o Modbus-RTU
• Dos entradas digitales y dos salidas digitales o tres entradas digitales y 
una salida digital
• Opcional memoria de masa

Konect RW
• Medición de corriente con una bobina Rogowski integrada
• Conectividad a través de Wi-Fi, Ethernet, LoRa, RS-485 y Bluetooth
• Protocolos MQTT, LoRaWan, Modbus-TCP o Modbus-RTU
• Dos entradas digitales y dos salidas digitales o tres entradas digitales y 
una salida digital
• Opcional memoria de masa

Konect 05 

• Medición directa hasta 5Ac.a. (uso con transformador de corriente)
• Conectividad a través de Wi-Fi, LoRa, RS-485 y Bluetooth
• Protocolos MQTT, LoRaWan, Modbus-TCP o Modbus-RTU
• Dos entradas digitales y dos salidas digitales o tres entradas digitales y 
una salida digital
• Opcional memoria de masa

KS-3000 

• Transformadores de corriente de núcleo abierto (Split-Core) con salida 
RJ-12 para facilitar la instalación
• Conectividad a través de Wi-Fi, LoRa, RS-485 y Bluetooth
• Protocolos MQTT, LoRaWan, Modbus-TCP o Modbus-RTU
• Dos entradas digitales para integración de variables 
(ejemplo: agua y gas)
• Una salida digital para control remoto de cargas (Relé On/Off)
• Opcional memoria de masa.

Medidores y Soluciones de IoT

Konect Plus
• Medición directa hasta 5Ac.a. (uso con transformador de 
corriente)
• Conectividad a través de Wi-Fi, Ethernet, LoRa, RS-485 y Bluetooth
• Protocolos MQTT, LoRaWan, Modbus-TCP o Modbus-RTU
• Dos entradas digitales y dos salidas digitales o tres entradas 
digitales y una salida digital
• Opcional memoria de masa.
 

Konect Grafic

• Medición directa hasta 5Ac.a. (uso con transformador de 
corriente)
• Conectividad a través de Wi-Fi, Ethernet, LoRa, RS-485 y Bluetooth
• Protocolos MQTT, LoRaWan, Modbus-TCP o Modbus-RTU
• Dos entradas digitales y dos salidas digitales o tres entradas 
digitales y una salida digital
• Opcional memoria de masa.

Plataforma Web – Kron Kloud

• Plataforma on-line (computadora, celular, tablet, etc.)
• Generación de gráficos e informes
• Visualización de medidas en tiempo real
• Automatización para costos y prorrateo de costo energía
• Aplicación en Industria 4.0 e IoT
• Energía, agua y gas
• Eficiencia energética
• Estudios de cargas e instalaciones

K-GTWB

• Gateway para lectura de medidores de la compañía eléctrica
• Gateway de conversión de medidores con RS-485 (Modbus-RTU) 
para MQTT
• Salidas en Ethernet, Wi-Fi y GPRS
• Configuración directa a la plataforma Kron Kloud
• Entradas de pulso

Gateway LoRa (bajo consulta)



6 7

iKron-03

• Parametrización a través de IHM (Interfaz Hombre-Máquina)
• Salida RS-485 (MODBUS RTU) y pulso
• Medición de más de 30 parámetros
• Pantalla LED de 4 dígitos

Mult-K

• Parametrización a través de HMI
• Salida RS-485 (MODBUS RTU)
• Salida de pulso (opcional)
• Medición de más de 40 parámetros
• Pantalla LED de 3 dígitos

Mult-K Plus

• Parametrización a través de IHM (Interfaz Hombre-Máquina)
• Salida RS-485 (MODBUS RTU)
• Memoria de masa
• Medición de voltajes y corrientes mínimos y máximos
• Medición Hora Punta y Fuera de Punta (opcional)

• Una salida y tres entradas digitales (opcional)

Mult-K Graphic

• Parametrización a través de IHM (Interfaz Hombre-Máquina)
• Salida R5-485 (MODBUS RTU) o Ethernet (Modbus TCP/IP)
• Memoria de masa
• Medición de voltajes y corrientes mínimos y máximos
• Personalización de la pantalla

Mult-K C

• Personalización de pantalla
• Parametrización a través de IHM (Interfaz Hombre-Máquina)
• Salida RS-485 (MODBUS RTU)
• Dos salidas de relé para integración de variables, permite 
configurar hasta 12 alarmas por relé
• Contador de arranque y horas de funcionamiento

Medidores de energía Multimedidores de Energia

M-Box

• Medición directa de hasta 120ª
• Conectividad a través de Wi-Fi, Ethernet, LoRa, RS-485 y Bluetooth
• Protocolos MQTT, LoRaWan, Modbus-TCP, Modbus-RTU o BacNET
• Memoria de masa para más de 200,000 registros
• Sello de seguridad anti-violación
• Tres entradas digitales para integración de variables 
(ejemplo: agua y gas)
• Dos salidas digitales para control remoto de cargas (Relé On/Off)
• Una entrada Pt100
• Dos entradas analógicas

Mult-K 120

• Medición directa hasta 120Ac.a. o uso con transformador de corriente
• Salida R5-485 (MODBUS RTU)
• Dos entradas digitales para integración de variables 
(ejemplo: agua y gas)
• Una salida digital para comando de carga remota (Relé On/Off)

Mult-K 05

• Salida R5-485 (MODBUS RTU)
• Salida de pulso (opcional)
• Montaje en carril DIN

Software

Rede MB y RedeMB TCP: 
• El software para la lectura de las 
mediciones instantáneas en Modbus
• Configuraciones de operación de los medidores
• Verificación de los valores de energía acumulada
• Transferencia de los registros de 
la memoria de masa 

Analyzer: 
• Extensión del software RedeMB para la lectura de archivos 
encriptados enfocados en la calidad de energía
• Generación del informe Prodist

Rateio: Software con la función de prorrateo 
de costo de energía (Off-line) - (RS-485).
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Medidores y Multímetros de energía

Indicadores Digitales

Mult-K 30Wh

• Medidor de consumo de energía
• Medición directa hasta 120A o uso con transformador de 
corriente
• Para sistemas trifásicos, bifásicos o monofásicos
• Salida RS-485 (MODBUS RTU) o Pulso

Kompact

• Medidor de consumo de energía
• DRT-301D: Trifásico. Medición directa hasta 
100A - 220V o 380V (f-f)
• DRS-230D: Monofásico. Medición directa hasta 
100A - 220V
• DRS-201D: Monofásico. Medición directa hasta 
45A - 110V o 220V
• Salida de pulso

KDG-48 y KDG-96 

• Medición mAc.c., mVc.c. y Vc.c.
• Medición Ac.a., Va.c. u Hz
• Indicaciones en A, V, FP, W, Var, VA, Hz, rpm, ºC, entre otros
• Salida opcional en RS-485
• Tamaños de 48x96 mm o 96x96 mm

Soluciones de medición de redes 
de corriente continua (c.c.)
Multimedidores

Indicador

Konect DC 

• Multimedidor de corriente continua
• Entradas para shunts con salidas de 60mV, 150mV, 300mV
• Entradas para sensor de corriente tipo Efecto Hall de 50Acc, 
100Acc, 300Acc y 600Acc
• Conectividad a través de Wi-Fi, Ethernet, LoRa, RS-485 y Bluetooth
• Protocolos MQTT, LoRaWan, Modbus-TCP o Modbus-RTU
• Dos entradas digitales y dos salidas digitales o tres entradas 
digitales y una salida digital
• Mide hasta 3 circuitos de corriente y 1 de voltaje
• Opcionalmente, memoria de masa

DC-96 (Doble indicador 
con salida relé) 

• Medidor de Corriente Continua
• Indicación de Voltaje CC (DC)
• Indicación de Corriente CC (DC)
• Salida Relé para Alarma
• Pantalla con 4 dígitos

DC-96 Plus

• Multimedidor (Voltaje, Corriente, Potencia y Energía)
• Salida relé para alarma
• Pantalla con 4 dígitos
• Salida RS-485

iKron 03-D / iKron 01-D

•  iKron-03D: Multímedidor trifásico (para conexión en estrella) con 
medición hasta 80Ac.a. - 230V/400Vac
• iKron-01D: Multímedidor monofásico. Medición directa hasta 
100Ac.a. - 220Vc.a.
• Salida RS-485 (Modbus-RTU)
• Pantalla para lectura

Convertidor RS-485/USB

• Convertidor estándar RS-485 a USB
• Utilizado para lectura y configuración 
con el software RedeMB y Rateio

DRT-301DDRS-201D DRS-230D
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Analizadores de calidad de energía y de redes

Mult-K NG
• Medidor - Clase S
• Corriente directa hasta 5A o a través de Transformador de Corriente
• Montaje en puerta de tablero
• Salida RS-485 (MODBUS RTU) / Ethernet (Modbus TCP/IP)
• Prodist Módulo 8
• IEC 61000-4-30

MPK NG
• Instrumento Portátil.
• Clase S
• Sensores de corriente flexibles hasta 3000A.
• Sensores de voltaje tipo cocodrilo/delfín.
• Caja con protección y resistente a la intemperie.
• Salida USB (Modbus-RTU)
• Prodist Módulo 8

AQE 01 y AQE 02
• (AQE 02) Análisis de Voltaje y Corriente hasta 0,6 kV
• (AQE 01) Análisis de Voltaje hasta 0,6 kV
• Instrumento Portátil para uso en poste y externo (IP65)
• Sensores de corriente flexibles hasta 3000A (AQE 02
 • Sensores de Voltaje tipo cocodrilo/delfín
• Salida USB (Modbus-RTU)
• Clase S

• Prodist Módulo 8

AQE-03
• Análisis de Voltaje y Corriente de hasta 24kV (F-F)
• Instalación en línea viva para análisis en puntos de la red de 
distribución
• Instrumento portátil para uso en poste y externo (IP65)
• Sensores de núcleo abierto (fácil instalación)
• Salida Ethernet (Modbus TCP/IP o DNP)

Controladores de Factor de Potencia

KPFI 06L
• Utilizado para medición y compensación de potencia reactiva en instalaciones eléctricas
• 6 etapas de control de banco de capacitores
• Salida para alarmas
• Para puerta de tablero

KPFI 08
• Utilizado para medición y compensación de 
potencia reactiva en instalaciones eléctricas
• 8 etapas de control de banco de capacitores
• Salida para alarmas
• Salida RS-485
• Para puerta de tablero

KPFI 12
• Utilizado para medición y compensación de potencia 
reactiva en instalaciones eléctricas
• 12 etapas de control de banco de capacitores
• Salida para alarmas
• Salida RS-485
• Para puerta de tablero

POWER 
FACTOR

CurrentVoltage

POWER
FACTOR

Carregador de Veículos Elétricos

KRV-Wallbox
• Monofásico y Trifásico
• Fácil Instalación
• Voltaje 220/380V
• IP54
• 11 kW (22 kW bajo consulta)
• Conector Tipo 2
• Comunicación: Modbus RTU
• Opción con medidor de energía
• Seguro y eficiente

* outros tipos de 
conectores, sob consulta

W   A   L   L   B   O   X
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• Ventana de 100 mm (KTSF-100) o 200 mm 
(KTSFN-200) de diámetro
• Corriente nominal de 100 a 10.000 A
• Corriente máxima de 100 kA
• Alta linealidad
• Sin riesgo de alta voltaje en el secundario abierto
• Sin riesgo de dañar el equipo con corrientes altas
• Ligero, pequeño, no invasivo y flexible
• Blindaje electromagnética
• Fácil instalación en espacios reducidos o de montaje difícil
• No es necesario apagar o seccionar el circuito primario para 
instalar la bobina

Integradores

• WIK-420 (1 entrada / 1 salida 4-20 mA)
• WIK-T420 (3 entradas / 3 salidas 4-20 mA)
• WIK1A (1 entrada / 1 salida 1Aca)
• WIK-TIA (3 entradas / 3 salidas 1Aca)

Bobinas de Rogowski y Integradores 

Las bobinas de Rogowski KTSFN 
son sensores flexibles de núcleo 
partido utilizados para la medición 
de corriente en baja voltaje (hasta 
0,6 kV). 

Se utilizan en conjunto con los 
integradores de la línea WIK, con 
una señal de salida de 1Aca o 
4-20mAca.

Soluciones para la Gestión de Agua
Soluciones para el agro negocio, gestión del Agua 
(saneamiento) y monitoreo de energía eléctrica

W-KBox  

• Opciones de conectividad: LoRa, 4G, RS-485 (MODBUS RTU) / Ethernet 
(MODBUS TCP/IP), WiFi/Bluetooth
• Memoria de masa hasta 200,000 registros
• Tres entradas digitales, dos entradas analógicas (4-20mAc.c. o 0-10Vc.c.)
• Dos salidas digitales para control remoto de cargas (Relé On/Off)
• Una entrada Pt100 (opcional)
• Módem 4G + Tarjeta SIM* (*opcional)

¿Cómo 
funciona? 

SENSOR MEDIDOR 
INTELIGENTE

¡INFORMACIÓN DISPONIBLE EN 
CUALQUIER LUGAR!

MEDICIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN PARA 

PIVOTES DE RIEGO

NIVEL DE 
RESERVORIO

TEMPERATURA

MEDICIÓN DE 
HUMEDAD DEL SUELO

PLUVIÓMETROS

MEDICIÓN DE 
ENERGÍA

NÍVEL DE 
RESERVORIO       
DE VINAZA

TEMPERATURA 
E HUMEDAD            

DE SILOS
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Transformadores de Corriente (BT) Transformador de Corriente (BT)

Termoplástico para Medición
• Corrientes primarias de 50 a 3.200 A
• Corrientes secundarias de 1 a 5 A (otros bajo consulta)
• Clases de 30 a 03%
• Cargas de 25 a 125 VA
• Montaje en carril DIN, en barra o con soporte

Transformadores de resina 
epoxi para Protección
• Corrientes primarias de 50 a 10,000 A
• Corrientes secundarias de 1 a 5 A (otros bajo consulta)
• Clases de 5P5 a 10P20
• Cargas de 2,5 a 100 VA
• Montaje en barra o con soporte

Transformadores 
Especiales

• Sensores de efecto Hall
• Transformadores aislados con banda de algodón
• Proyectos personalizados
• Transformadores sumadores

Termoplástico de núcleo 
abierto para medición
• Corrientes primarias de 200 a 5,000 A
• Corrientes secundarias de 1 a 5 A (otros bajo consulta)
• Clases de 12 a 05%
• Cargas de 20 a 30 VA
• Montaje en barra a través de soport

Transformadores trifásicos 
para medición (para salida 
de disyuntores)
• Corrientes primarias de 100 a 630 A
• Corrientes secundarias de 5 A
• Clases de 0,5% a 3,0%
• Cargas de 2,5VA a 3,75%VA
• Montaje en carril DIN, en barra o con soporte

Transformadores de resina 
epoxi para medición
• Corrientes primarias de 50 a 10.000 A
• Corrientes secundarias de 1 a 5 A (otros bajo consulta)
• Clases de 0,3% a ,03%
• Cargas de 2,5VA a 50 VA
• Montaje en barra o con soporte 

Transformadores de 
Medición (concesionarias 
de energía)
• Corrientes primarias de 100 a 10,000A
• Corrientes secundarias de 5A
• Clases de 1.2% a 0.3%
• Cargas de 2,5 a 12,5VA
• Fijación por soporte
• Factor térmico de 1.5 a 2 x In

Transformadores de resina                    
epoxi para Medición 
+ Protección
• Corrientes primarias de 50 a 10,000 A
• Corrientes secundarias de 1 a 5 A (otros bajo consulta)
• Clases secundarias de medición de 30 a 03%
• Cargas secundarias de medición de 25 a 50 VA
• Clases secundarias de protección de 5P5 a 10P20
• Cargas secundarias de protección de 2,5 a 100 VA
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Transformador de Voltaje (LV) 

Transformadores de 
medida de voltaje

• Voltaje primaria hasta 1.0kV
• Voltaje secundaria hasta 1.0kV
• Clases de 1.2% a 0.6%
• Cargas de 2,5 a 12,5VA
• Potencia térmica hasta 500VA
• Fijación por soporte

Transformadores de control

• Voltaje primaria hasta 1.0kV
• Voltaje secundaria hasta 1.0kV
• Bobinados con derivación
• Transformadores aisladores y autotransformadores
 • Opción con salida rectificada a 12 y 24 Vcc.

Transformadores 
Especiales
• Blindaje electrostática
• Para uso en exteriores
• Aisladores
• Compensación del ángulo de fase

Transductores Analógicos

Shunts

Indicadores Analógicos

• Hierro móvil para c.a.
• Bobina móvil para c.c.
• Corriente (A), voltaje (V) y 
frecuencia (Hz)
• Potencia activa (W), reactiva (Var) y 
factor de potencia
• Demanda máxima
• Secuencia de fase
• Sincronización de grupo generador
• Interruptores selectores

• Transductor de corriente (Ac.a. y Ac.c.), 
voltaje (Vc.a. y Vc.c.), potencia (W, Var y 
VA), frecuencia (Hz), temperatura (°C) y 
resistencia (Ω).
• Señales de salida: mA c.c. y V c.c. 

• Bajo coeficiente de temperatura
• Entradas de 1 a 10,000A
• Salidas estándar de 60, 150 y 300mV
• Precisión del 0.5%
• Proyectos personalizados
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Relés de Fuga a Tierra Interruptores Socomec

Interruptores de 
Transferencia 
Motorizados y 
Automáticos

• Conmutación motorizada bajo carga 
(AC22 y AC23).
• Alimentación del motor 230Vac (208 - 
277Vac), 50/60Hz
• 2, 3 y 4 polos

Interruptores Manuales 
e Interruptores de 
Transferencia

• 3, 4, 6 y 8 polos
• Categoría AC22/AC23
• Normas IEC 60947-3, EN 60947-3

Interruptor Fotovoltaico
• 2, 4 y 8 polos
• 20A a 3,200A
• Categoría AC22/AC23
• Normas IEC 60947-3, EN 60947-3

Interruptores de 
Fusibles
• Doble cortes por fase
• 2, 3 y 4 polos
• Protección contra sobrecorriente 
(gG, aM, UR, BS | 100 ka ef)
• Protección IP20 con protector de 
terminales

Puerta de tablero
• 1 o 2 salidas de relé
• Programación mediante HMI

Carril DIN
•  1 o 2 salidas de relé
• Programación mediante HMI
• Corriente mínima de 25mA a 250A

Relé con Sensor 
Integrado
• Fondo del tablero
• 1 salida de relé
• Programación mediante HMI

Sensores de Núcleo Cerrado
• Sensor de corriente para uso con Relé de Fuga a Tierra
• Corriente mínima: 10mA c.a. y 25mA c.a. o 500mA c.a. 
(según el modelo)
• Corriente máxima: 1,000A c.a.

Sensores de Núcleo Abierto
• Sensor de corriente de núcleo abierto
• Uso con modelos de la familia de Relés de Fuga a Tierra RFT
• Corriente mínima: 500mA c.a.
• Corriente máxima: 1,000A c.a.

RFT-7
RFT-1E

RFT-3C RFT-3AN RFT-61-10

RFTC-1

ST-2

ST-1

STA-1
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KRON Instrumentos Elétricos Ltda.

R. Alexandre de Gusmão, 278

São Paulo, SP  - 04760-020 - Brasil

e-mail: vendas@kron.com.br

Tel.: +55 (11) 5525-2000
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