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Guía de instalación 

  

❶ Conozca el producto 

 

 

                                     

                                 

 

 
 

 

 

 

 
 

❷ Fijación del producto 

El iKron 01-D se fija en el fondo del panel sobre un carril DIN, utilizando la pestaña Ⓘ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

❸ Conexiones 
 
 

Conexiones eléctricas RS-485 
Los cables de alimentación del circuito que se va a medir deben 
conectarse al instrumento como se muestra en la figura siguiente 

Utilice cable de par trenzado blindado, con un mínimo de dos 
conductores (2x24 AWG), sección mínima de 0,25mm² e impedancia 
de 120ohms. 

   

  
 

  

RS-485 Significado 

D- Negativo de la red RS-485 

GND Tierra de la red RS-485 

D+ Positivo de la red RS-485 

 

Ⓐ Medidor iKron 01-D Ⓕ Conexión de la carga 

Ⓑ Tecla de navegación Ⓖ Pantalla LCD 

Ⓒ Referencia de neutro/fase Ⓗ Salida RS-485 

Ⓓ Conexión a la red Ⓘ 
Pestaña de fijación 

para carril DIN 

Ⓔ LED indicador Ⓙ 
Protector de 
terminales 
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ATENCIÓN 

Preste atención al 

nivel de tensión del 

circuito medido. 

La tensión nominal del 

medidor es de 220V. 
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