IKron 03-D Guia de instalacion

o Conozca el producto

Medidor iKron 03-D Salidas de pulsos
Botones de

navegacion

Pantalla LCD

IKRON]

i

Entradas de medicién Salidas para la carga

Pestafia de fijacion
para carril DIN
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Salida RS-485

© Fijacion del producto

El iKron 03-D se fija en el fondo del panel sobre un carril DIN, utilizando la pestafia.
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9 Conexidn de la alimentacion auxiliar

El medidor se autoalimenta a través del terminal de las entradas de medicidn; realice la conexién como se describe en el
apartado siguiente.
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Q Conexiones: Tensidn, corriente y comunicacion

Los cables de alimentacidn del circuito que se va a medir deben conectarse al instrumento como se muestra en la figura

siguiente
LINHA Conector Conexion
1 Entrada de fase “R”
R S T 2 Salida de fase “R”
3 Entrada de fase “S”
4 Salida de fase “S”
5 Entrada de fase “T”
: : = 6 Salida de fase “T”
K H X 7 Referencia de neutro
8 No utilizado
15 Salida de pulsos EA (+)
16 Salida de pulsos EA (-)
17 Salida de pulsos ER (+)
18 Salida de pulsos ER (-)
19 RS-485 “A” (Data +)
20 RS-485 “B” (Data -)
b } :L ‘:tij
R S T
CARGA

© HMI: Interfaz hombre-maquina

Presentacién de los valores medidos,
fecha, horay coyiguracién.

1 Kron 03-D

Unidad de la
magnitud
mostrada
actualmente.

PULSOS DE ENERGIA MULTIMEDIDOR TRIFASICO
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kWh kVArh ™

Teclado de pantalla tactil para navegar

LED indicadores de pulsos de energia . .
P & entre las magnitudes medidas, fecha,

activa y reactiva

hora y visualizacidn de la configuracién.
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G Lectura de energia activa
El consumo activo total debe leerse en la pantalla como se muestra en la imagen siguiente:

KRON| K 03-D Medicién acumulada de la energia
LSEEL activa total.

Valor total de 0.33kWh

; Unidad de la magnitud mostrada (kWh).
PULSOS DE ENERGIA MULTIMEDIDOR TRIFASICO
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Preguntas frecuentes

a. Mimedidor no enciende

Compruebe que la conexion a los terminales © se haya realizado segun el paso 9 y que la tensidn aplicada esté dentro del rango
de funcionamiento de la alimentacién del medidor.

b. Mi medidor no mide correctamente

Compruebe que las fases de los terminales de entrada de medicién © estén conectadas en la secuencia correcta (R-S-T).

ESTA ES UNA GUIA RAPIDA PARA LA CONFIGURACION Y OPERACION DEL
IKron 03-D. ENCONTRARA MAS DETALLES EN EL MANUAL COMPLETO DEL

PRODUCTO, TAMBIEN DISPONIBLE EN NUESTRO SITIO WEB: www.kron.com.br.
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