KONECT GRAFIC RW

FICHA TECNICA

Multimedidor de Grandezas Elétricas

EL MULTIMEDIDOR

e El Konect Grafic RW es un Multimedidor de grandezas eléctricas para
sistemas trifasicos, bifasicos y monofasicos de corriente alterna (CA), con
instalacion en puerta de tablero.

e Realiza la medicion de corriente mediante sensores Rogowski.

® También aplicable en sistemas de 10T y industria 4.0, ya que permite
integracidn con varias plataformas como Amazon AWS, Microsoft Azure,
TagolO, entre otras.

e  Comunicacidén a través de conexiones Wi-Fi (MQTT y Modbus TCP),
Ethernet (MQTT y Modbus TCP), Bluetooth (Modbus RTU), LoRa
(LoRaWAN) y RS-485 (Modbus-RTU). Los datos pueden estar disponibles
local o remotamente por medio de softwares, Apps, celulares, tablets,
sistemas de supervision o plataformas WEB.

®  Funciona como concentrador de datos, colectando informacién de otros
dispositivos, como medidores de agua, gas y 6leo. Dispone de hasta dos
salidas digitales a relé para enviar comandos en sistemas de control

(ON/OFF).
= e,—::-R e  Equipado con memoria de masa, para almacenar el historial de hasta 50
+ v < Lg a Q parametros, con un intervalo minimo de 1 minuto.
T e —
MEDIDORDE CONSUMO Wi-Fi LoRa loT - MQTT
ENERGIA ®  Funcidén de alarmas y control de consumo con registro y activacién de los
—— - D/ relés, lo que facilita la elaboracién de la curva de carga.
) (T I
Rs-485  ETHERNET ~ MEMORIA  APP I/o e Alarma de power fail registra las horas em que se apaga el medidor.
o (e [® APLICACIONES
DISPLAYLCD  ALARMA ELE"::‘I\WF:ERA e 10T, Industria 4.0 y sistemas de automatizacién
¥ MULTITARIFACION e Eficiencia energética y reparto de costos

e Sistemas de cogeneracion de energia (medicion en los 4 cuadrantes)
e Analisis de circuitos y equipos eléctricos
e  Cualquier aplicacién que implique la medicién de parametros eléctricos

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS
MEDICIONES (104 parametros)

® Power Fail (Fallo de alimentacién)

® Incluye corriente, tension, frecuencia, consumo de INTERFACES, LECTURA & CONFIGURACIONES

energia, demandas, potencias (activa, reactiva y aparente), e |HM (LCD) - para visualizar los datos del medidor.

factor de potencia y otros e Salidas de dados Ethernet, RS-485, Bluetooth, Wi-Fiy LoRa.
TIPOS DE CONEXIONES ELECTRICAS e Protocolos MODBUS-RTU, MODBUS-TCP/IP y MQTT.

Configurable para mediciones Trifasicas em estrella o en
delta, Bifasica y Monofasica

INSTALACION

Puerta de tablero
Soporte por e-mail, teléfono, WhatsApp y videos.

MEMORIA

Memoria de Masa para generar historiales del
comportamiento de hasta 50 parametros, con intervalos
minimos de 1 minuto entre registros. Se puede utilizar
como Buffer.

MEDICION HOROSAZONAL Y TARIFAS MULTIPLES

Medicion de la energia y la demanda en horas punta, horas
fora de punta y periodo reservado

ALARMAS

Medicion de la curva de carga
Controlo de consumo

Software gratuito para lectura y configuracion: RedeMB
(RS-485 y Bluetooth), RedeMB-TCP (Ethernet y Wi-Fi), App
sistemas Android (MQTT e Bluetooth).

Aplicacién en sistemas loT y Industria 4.0, conexién a un
Broker MQTT. Integracién con Dashboards, Apps e outras
herramientas loT.

Integracion a PLCs, IHMs externas, sistemas de supervison
y concentradores (Modbus-RTU/Modbus-TCP).

AGUA, GAS, OLEO, CONTROL....

Hasta 3 entradas digitales para la concentracion de pulsos
externos, generados por medidores de consumibles (como
agua, gas). Hasta 2 salidas digitales de relé para envio de
comandos (On/Off).
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KONECT GRAFIC RW

Multimedidor de Grandezas Elétricas

FICHA TECNICA

MEDICIOES Instantdneas Tensidn (F-F, F-N e 3F), Corriente (F, e 3F), Frecuencia, Potencia Activa (F e 3F),
Potencia Aparente (F e 3F), Potencia Reactiva (F e 3F), Factor de Poténcia (F e 3F), THD
(tensidn y corriente) *.
Acumulativas +Energia Activa kWh (Consumo y Suministro, F e 3F)
+Energia Reactiva kVARh [Cargas Inductivas (+) y capacitivas (-), F e 3F]
Energia Aparente kVAh (F e 3F)
Demanda de potencia Activa, Reactiva y Aparente (Ultima y Méxima)
Demanda de Corriente (Ultima e Méxima)
Mdximos y Minimos Tensidn, Corriente, Frecuencia, Potencias, Factor de Potencia - (F e 3F)
CIRCUITOY Tipos de Conexion Trifasico (Estrela o Delta), bifasico y monofasico
MEDICION Tension - Rango de Trabajo 20 hasta 500Vc.a. (F-F) (sobrecarga 1,5Vmax. Por 1s)

Corrente - Rango de Trabajo

30 hasta 1.000Ac.a.
60 hasta 2.000Ac.a
90 hasta 3.000Ac.a.

3 hasta 100% de la corriente nominal
3 hasta 100Ac.a.
18 hasta 600Ac.a.

Frecuencia- Rango de Trabalho 45a 65 Hz
Conexion Bornes: Terminal de Aguja (IP-00)
Longitud del cable del sensor 2m

Rogowski

Cable Mdximo

2,5mm? para alimentacidn, medicién de tensidn, entradas y salidas

Consumo Interno

<0,5VA

ALIMENTACION

Tension

85-265Vc.a./70-300Vc.c.

Consumo Interno

<10VA

PRECISION
(a 25C° y en relacion
con el fondo de

Tension y Frecuencia

0,5%

Corriente, Potencias, Factor de
Potencias y Energias

1% para la medicidon em los sensores Rogowski

escala) THD + 5% *Testes basados en las referencias descritas em la Tabla 4 - punto 4.6.2 de la
res. ANEEL Prodist — Mddulo 8, Revisdo 7 y en la Tabla 1, punto 5.3 de la norma
IEC 61000-4-7 —2002-08.
Mostras por ciclo 256
AMOSTRAIE Intervalo entre lecturas 600ms

COMUNICACION

Tipos de Conexion / Protocolo

Wi-Fi y Ethernet: Modbus-TCP & MQTT
RS-485 y Bluetooth: Modbus RTU
LoRa: LoRaWAN (LA915-928A)

Cableado RS-485

Cable de pares trenzados blindados, minimo de dos pares (2x24 AWG), seccién
minima de 0,25mm? y impedancia caracteristica de 1200hms

Velocidad de Transmission

RS-485: 9600 o 19200 (configurble)
Ethernet: 10/100 Mbits/s

Direccién/Formato de
transmision

1a247 | 8N1, 8N2, 8E1 o0 801 (configurable)

GRANDEZAS EN Intervalo de almacenamiento y ~ Minimo 1 minuto (resolucién solo en minutos)
LA NUBE Y publicacion de datos
MEMORIA Cantidad Hasta 50 variables
MASIVA Capacidad de memoria 16MB
1/0 Hasta 3 Entradas Digitales Tipo: Colector abierto | Nivel de tension: 12~24Vc.c.
Frecuencia méxima: 2 Hz | Ancho de pulso admisible: 200 ms
Hasta 2 Salidas Digitales Salida de relé, 250 V-2 A (c.a. o c.c.)
DISPLAY LCD 2 lineas x 10 caracteres
CARCASA Material Termoplastico
Peso 0,5Kg
Grado de Proteccion IP-40
CONDICIONES Temperatura de funcionamiento Operacion: -10 a 60 °C | Almacenamiento: -25 a 60 °C

AMBIENTALES

Humedad

Maximo del 85% (sin condensacidn)

NORMALIZACION

Pardmetros Eléctricos IEC 61000-4-2 IEC61000-4-3 IEC61000-4-4 |EC 61000-4-5
IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 CISPR 11

Wi-Fi IEE 802.11 b, g, n | Certificado Anatel - 02152-20-11541

LoRa Certificado Anatel - 05658-18-08488

*Las opciones con THD deben indicarse en el pedido
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https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico/sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml

KONECT GRAFIC RW FICHA TECNICA

Multimedidor de Grandezas Elétricas

DIMENSIONAL

Vista Frontal Vista Lateral Recorte de Tablero
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Como Especificar:
Circuito: Entrada de Corriente: Salidas y Entradas Digitales:
5: Trifasico (3 Sensores). A: Flexible #36mm - 100Ac.a. 0: Sin entradas o Salidas Digitales
6: Bifasico (2 Sensores). B: Flexible #36mm - 300Ac.a. Frecuencia: 1: 2 Entradas y 2 Salidas
7: Monofasico (1 Sensor). C: Flexible #36mm - 600Ac.a. 2: 3 Entradas y 1 Salida
E: Flexible 360mm - 1.000Ac.a. 1: 60Hz
I: Flexible #100mm - 1.000Ac.a 2: 50Hz

J: Flexible $100mm - 2.000Ac.a.

L: Flexible $200mm - 1.000Ac.a.

M: Flexible #200mm - 2.000Ac.a. 1: RS-485
N: Flexfible ¢20%ij*' 3.000Ac.a. 2: RS-485 + Ethernet + Wi-Fi + Bluetooth
Z: Conforme pedido B: RS-485 + LoRa (Extension)

Comunicacion:

*Consultar soporte técnico.

Ejemplo de Codificacio:

/31B815E12100

Konect Grafic RW {Trifasico} {Flexible @60mm - 1.000Ac.a.} {Frecuencia 60Hz} {Comunicacién RS-485 + Ethernet + Wi-Fi + Bluetooth} {2 Entradas
Digitales y 2 Salidas Digitales}

©2026 Kron Instrumentos Ltda - As informagdes contidas nesta ficha técnica estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.
Para correta utilizagdo do produto, deve ser consultado o Manual do Usuario antes de sua instalagdo ou operagao.
Alguns itens apresentados podem ser opcionais, sendo necessaria a correta especificagdo do produto por meio do Cédigo.

Tel: 55 (11) 5525-2000 | www.kron.com.br | suporte@kron.com.br | vendas@kron.com.br
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